BÜRO VE KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU
GENEL ŞARTLAR:
1- Malzemeler orijinal ambalajlarında, ambalajı açılmamış, yırtılmamış, bozulmamış olarak idarenin deposuna teslim edilmelidir.

2- Bütün malzemeler birinci sınıf olmalıdır.

3- Garantiye tabi malzemeler en az 2 yıllık garanti süreli olmalıdır.

4- Teklif verilen tüm kısımlara ait numune, ihale saatinden önce tutanak karşılığında idareye teslim edilecektir.
1'inci Kısım
1.Torba Zarf:
Zarflar 26*35 cm ebatlarında olmalıdır.
En az 90 gr olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.

Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)
2.Torba Zarf:

Zarflar 17*25 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 90 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.

Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)
3.Torba Zarf:

Zarflar 24*32 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 90 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.

Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)
4.Torba Zarf:

Zarflar 23*16 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 90 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.

Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)
5. Pencereli CD Zarfı:

Zarflar 12,5*12,5 cm ebatlarında olmalıdır.

Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar en az 80 gr. olmalıdır.
Zarflar 1. Hamur kalite olmalıdır.

Zarflar 100’lü Paketler halinde teslim edilmelidir.

Zarflar Beyaz renk olmalıdır.

Zarflar içerisine CD ve DVD koymaya uygun olmalıdır.
6. Penceresiz Diplomat Zarf:

Zarflar 10,5*24 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar en az 100 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 1. Hamur kalite olmalıdır.

Zarflar 100’lü Paketler halinde teslim edilmelidir.
2'nci Kısım
1. Geniş Klasör:

Klasörler En az 360 sayfa dosyalama kapasitesi olmalıdır.

Klasörler Islak silinebilir iç kaplamaya sahip olmalıdır.

Klasörler Tabanı koruyan metal çıtalara sahip olmalıdır.

Klasörler Metal mekanizmalı olmalıdır.

Klasörlerin Ebatları 28,5x32x7 cm şeklinde olmalıdır.

Klasörler Kaliteli cinsten olmalıdır.

Klasörlerin Sırt kısmında ürün bilgisinin yazılabilir olduğu şeffaf kısım olmalıdır.

Klasörler 24’lü koli halinde teslim edilmelidir.
Klasörün rengi İdare tarafından belirlenecektir.

2- Dar Klasör:

Klasörler En az 300 sayfa dosyalama kapasitesi olmalıdır.

Klasörler Islak silinebilir iç kaplamaya sahip olmalıdır.

Klasörler Tabanı koruyan metal çıtalara sahip olmalıdır.

Klasörler Sırt genişliği dar olmalıdır.

Klasörler Metal mekanizmalı olmalıdır.

Klasörlerin Ebatları 28,5x32x5 cm şeklinde olmalıdır.

Klasörler Kaliteli cinsten olmalıdır.

Klasörlerin Sırt kısmında ürün bilgisinin yazılabilir olduğu şeffaf kısım olmalıdır.

Klasörler 30’lu koli halinde teslim edilmelidir.

Klasörün rengi İdare tarafından belirlenecektir.

3-Telli Dosya:

Telli Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.
Telli Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.

Telli Dosya 80 mikron kalınlığında olmalıdır.

Telli Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.

Telli Dosyanın Ön kapağı buzlu şeffaf, arka kapak renkli olmalıdır. 
Telli Dosyanın rengi İdare tarafından belirlenecektir.
Telli Dosya Yandan delikli, plastik arka yüz ve sırt klasöre takılabilir olmalıdır.

4- Seffaf Dosya:
Şeffaf Dosya 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir.
Şeffaf Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.

Şeffaf Dosya 30 mikron kalınlığında olmalıdır.

Şeffaf Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.

Şeffaf Dosya Ön ve arka buzlu şeffaf olmalıdır. 
Şeffaf Dosyanın rengi İdare tarafından belirlenecektir.

Şeffaf Dosya Yandan delikli klasöre takılabilir olmalıdır.
5- Yarım Kapaklı Dosya:
240x320 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.)

Yarım Kapaklı Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.
Dosyalar karton ve içleri telli olmalıdır. 

Dosyalar yarım kapaklı ve pembe renkte olmalıdır.
3'üncü Kısım
1- Ataş 3 Numara:
Ataş 3 numara olacaktır.

Ataş 25 mm ebatında olmalıdır.

Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Ataş Metal renk olmalıdır.

Ataş 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir.

2- Ataş 4 Numara:

Ataş 4 numara olacaktır.

Ataş 33 mm ebatında olmalıdır.

Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Ataş Metal renk olmalıdır.

Ataş 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir.
3- Ataş 5 Numara:

Ataş 5 numara olacaktır.

Ataş 50 mm ebatında olmalıdır.

Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Ataş Metal renk olmalıdır.

Ataş 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir.

4- Mantar Pano Raptiyesi:

Kağıt ve notları mantar panoya tutturmak için kullanılabilecek, kutu içerisinde en az 50’ li, renkli ve plastik saplı olmalıdır.

5- Toplu İğne:

Kutu içinde 28 mm uzunluğunda, toplam 50 gr ağırlığında, karton veya plastik kutular içinde, başlıkları büyük olmalıdır.
4'üncü Kısım
1. Tükenmez Kalem:
Kalemler büro tipi olmalıdır.

Kapaklı ve iyi yazmalıdır.

İdarenin istediği renklerde teslimat yapılmalıdır.

Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olmalıdır.

Akıcı ve iyi yazmalıdır.

Kalemler 50’lik orijinal kutularda olmalıdır.

Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.

0,8 mm uçlu olmalıdır

Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

2. Pilot İmza Kalemi:
Kalemler cep tipi, döner bilyeli roller olmalı.

Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalı.

İdarece İstenilen renklerde olmalıdır.

1,0 mm paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.

Gövdesi plastik 

Geniş sıvı mürekkep haznesi, Sabit mürekkep akıcılığı, Güvenli cep Kapağı, Tutma yerinde, eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazı konforunu arttıran yumuşak kauçuk tutaç bulunmalıdır.
Kalemler 12’lik orijinal kutularda olmalıdır. (Uni-ball vb. kabul edilecektir.)
3.Pilot İmza Kalemi İçi

Kalem içleri 18’inci sıradaki Pilot İmza Kalemine uygun olacaktır.
4. Kurşun Kalem (Siyah - Kırmızı):

Kalemler HB yumuşak uçlu olmalıdır.

Silinmesi kolay olmalıdır.

İdarenin istediği renklerde teslimat yapılmalıdır.

18 cm uzunluğunda olmalıdır.

Uç kısmı yazım ve tıraşlama esnasında kolayca kırılmamalıdır. 
Kalemler 12’lik orijinal kutularda olmalıdır.

5. Yazı Tahtası Kalemi:
Plastik gövde olmalıdır.

Yuvarlak uçlu olmalıdır.

Kolay silinebilir hafif kokulu pigment mürekkepli olmalıdır.

Mürekkep renginde kapaklı olmalıdır.

1,3-3 mm çizgi kalınlığında olmalıdır.

Kalem siyah, kırmızı ve mavi renklerde olmalıdır.
10’lu paket 100 paket siyah

10’lu paket 50 paket mavi

10’lu paket 50 paket kırmızı

Tüm renkler aynı marka olacaktır.

Mürekkep dolumu yapılabilmelidir.
6. Yazı Tahta Kalemi Mürekkebi: 

Uzun süreli yazım kolaylığı olmalıdır.
Kaygan yüzeylerden kolay silinir olmalıdır.
Kolay temizlenir olmalıdır.

En az 30 ml olmalıdır.

Mürekkepler (Mavi, Siyah ve Kırmızı) olmak üzere 3 adedi bir takım olacaktır.
7.Stampa Mürekkebi (Mavi):

En az 30 Cc. lik  olacaktır.   
Mavi-Siyah ve Kırmızı 1 takım oluşturmaktadır.
Stampa yüzeyine kolayca sürülebilecek şekilde ağız yapısı olmalıdır.

8. Kurşun Kalem Silgisi:

Kurşun kalem silebilir özellikte büyük boy, jelatin kaplı olmalıdır.

12’li paketlerde soft
9. Tahta Silgi

Kaliteli Keçe Malzeme, Plastik gövde, leke ve iz bırakmaz 

Nemli bez ve deterjanlı suyla silinebilir. 

Tebeşir tozu ve permanent kalem mürekkebini absorbe eden olmalıdır.
10. Kalemtraş:

Paslanma Çelik kesici bıçağa sahip ve paslanmaz metal gövdeli olmalıdır.

11. Fosforlu İşaretleme Kalemi:

Kalemler kesik uçlu olmalıdır. 

Büro tipi olmalıdır. 

2-5 mm işaretleme olanağı olmalıdır.

Subazlı hızlı kuruyan mürekkebi olmalıdır. 

Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.

Kapaklı, 5’lı paketlerde ve muhtelif renklerde olmalıdır.

12. CD Kalemi:
Işığa ve suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır. 

Hızlı kuruma özelliği olmalıdır. 

Arkasında silgi bulunmalı ve istenilen renklerde olmalıdır.
5'inci Kısım
1, A4 Fotokopi Kağıdı (80 gr):
Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.

Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi %  100 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
6'ncı Kısım
1, A4 Fotokopi Kağıdı (90 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.

Kağıtlar 90 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi en az %  85 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

2, A4 Fotokopi Kağıdı (120 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.

Kağıtlar 120 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi en az %  85 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

3, A4 Fotokopi Kağıdı (160 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.

Kağıtlar 160 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi en az %  85 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

4, A4 Fotokopi Kağıdı (200 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.

Kağıtlar 200 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi en az %  85 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.

(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

5, A3 Fotokopi Kağıdı (80 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan 297 X 420 boyutunda olmalıdır.  

Kağıtlar En Az 80 gr/m² ağırlığında olmalıdır. 

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

6, A3 Fotokopi Kağıdı (120 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan 297 X 420 boyutunda olmalıdır.  

Kağıtlar En Az 120 gr/m² ağırlığında olmalıdır. 

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

7, A3 Fotokopi Kağıdı (200 gr):

Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan 297 X 420 boyutunda olmalıdır.  

Kağıtlar En Az 120 gr/m² ağırlığında olmalıdır. 

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

Kaliteli cinsten olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
(Paket adedi 500 den az olanlar 500 denk gelecek şekilde paket halinde verebilirler)

7'nci Kısım
1,B2 Bristol (180 gr)

50*70 cm ebatlarında bir tarafı mat bir tarafı parlak olmalıdır.
Paketler 100’lük olmalıdır.

2,-B4 Fotokopi Kağıdı (160 gr/m2)

B4 (250x353 mm) ebadında, en az 160 g/m2 olmalıdır. TS EN12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. 
Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks

makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilmelidir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. 
Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
8'inci Kısım
1, Yapışkanlı Not Kağıdı:

Farklı renklerde olmalıdır.

Yapışkan kısmı kaliteli olmalıdır.

En az 75x75 mm Ebatlarında olmalıdır.

En az 90 yapraklı olmalıdır.
2, Yapışkanlı Not Kağıdı:

En az 12 x 43 mm boyutlarında, ambalajında 5 farklı renkte, yaprak sayısı toplam en az 90 adet olmalıdır. 

Bir tarafında yapışkan olmalıdır.

Yapışkan kısmı kaliteli olmalıdır.

3, Küp Blok Not:

En az 8 x 8 cm ölçülerinde, beyaz renkli, karton kutulu, standart küp blok nottur.
9'uncu Kısım
1. İmza Kartonu Körüklü:
İmza Kartonu içten körüklü olmalıdır.
İmza Kartonu 10 yapraklı cilt bezi/bez astarlı PVC kaplı olmalıdır.
2. İmza Kartonu Körüklü:

İmza Kartonu içten körüklü olmalıdır.

İmza Kartonu 20 yapraklı cilt bezi/bez astarlı PVC kaplı olmalıdır.
10'uncu Kısım
1. Cetvel (30 cm): 

Cetvel, plastik ve 30 cm uzunlukta olmalıdır. 

Çelik malzemeden olmalıdır. 
11'inci Kısım
1. Zımba Teli (10’lu Kutu):
Normal No: 24/6, kutusunda 1000 adet olmalıdır.

Devamlı olarak birbirinden ayrılmaması gereken kağıtların tutturulması için 30 kağıda kadar zımbalaya bilen zımba makinelerinde kullanılan tellerden olmalıdır.
Sarı renkte olmalıdır.
2. Zımba Makinesi: 

Pens Tipi Çelik olmalıdır.
Zımba Makinesi En az tek seferde 30-35 sayfa zımbalama kapasitesine sahip olmalıdır.

Zımba Makinesi No 24/6 -24/8 zımba telleriyle uyumlu olmalıdır.

Zımba Makinesi El yormayan ergonomik tasarımı olmalıdır.

Zımba Makinesi Çelikten üretilmiş olmalıdır.
Zımba Makinesi Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

3. Zımba Teli Sökücü:
Her tür zımba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır.

Tutulacak bölümler metal, mekanizması paslanmaz çelikten olmalıdır. 

Kağıda zarar vermeden çıkartma özelliği olmalıdır.

4. Zarf Açacağı:

Krom kaplamalı ve plastik veya metal saplı olmalıdır. 

17-25 cm aralığında olmalıdır.
12'nci Kısım
1. Hesap makinesi:
Ofis içi kullanıma uygun ve elverişli olmalıdır.

Çift güç kaynağına (Güneş enerjisi ve pil) sahip olmalıdır.

En az 12 haneli olmalıdır.

Yüzde hesaplama olmalı
Bağımsız hafıza özelliği olmalıdır.

14x19 cm boyutunda olacaktır.
Üç Basamak virgülleme olmalıdır.
13'üncü Kısım
1. CD R:

En az 52x700 MB 80 Min özellikte olmalıdır. 

50’ li paketler halinde olmalıdır.
2.DVD R 

50’li Paketlerde olmalıdır

16x Yazım hızı, 

4.7 GB kapasite ve güvenilir depolama olmalıdır.

3. Flas Bellek (16 Gb)

16 Gb hafızaya sahip olmalıdır.

Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmalıdır.

Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.
4. Flas Bellek (32 Gb)

32 Gb hafızaya sahip olmalıdır.

Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmaldır.

Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.
5. Flas Bellek (64 Gb)

64 Gb hafızaya sahip olmalıdır.

Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmaldır.

Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.
14'üncü Kısım
1. Masaüstü Kalemlik:
3 gözlü olmalıdır.

Ebat: 20x10x6 cm 10x5.5x10 cm kalemlik, 
10x5x3.5 cm ataşlık, 
10x10x5.5 cm kağıtlık 
Paslanmaz metalden üretilmiştir, siyah renklidir.
Cildinize zarar vermemesi için özel kaliteli metal ile üretilmiş olmalıdır.

Masadan çizmemesi için özel tabanlı olmalıdır.
2. 3’lü Hareketli Evrak Rafı:

Estetik, fonksiyonel, Darbeye ve düşmeye dayanıklı olmalıdır.

Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Masaüstü kullanımına uygun olmalıdır.

Ürün siyah renkte olmalıdır.

Kolay erişim sağlayan çekmeli bölmeler olmalıdır.

3 raflı ve hareketli olmalıdır.
15'inci Kısım
1. Orta Boy Delgeç:

Büro tipi olmalıdır.

Çelik paslanmaz gövdesi olmalıdır. 

En az 30 sayfa delme kapasiteli olmalıdır. 

Atık kağıt bölümü olmalıdır.
Ayar çubuğu olmalıdır.
2. Kollu Arşiv Tipi Delgeç:

Arşiv Tipi

Döküm Metal

Kilitlenebilir kollu olmalıdır.
70-100 sayfa delme kapasitesi olmalıdır.

Metal Ayar çubuğu olmalıdır.

16'ncı Kısım
1. Kalem Daksil:
Klorlo solvent içermemelidir.
Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
Özel formülü sayesinde uzun raf ömrü olmalıdır.
Mükemmel kapatıcılık özelliğine sahip olmalıdır.
Faks kağıdı dahil her türlü kağıt yüzeyde kullanılabilir olmalıdır.

17'nci Kısım
1. Koli Bandı: 

Eni: 4,5mm Uzunluğu: en az 40 metrelik olmalıdır.

50 mikron kalınlıkta olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Hafif bir temasla hemen yapışmalıdır.
Yapışkan türü doğal kauçuk olmalıdır.
2. Prit Yapıştırıcı:

Kâğıt ve karton için kullanışlı, kuvvetli olmalıdır.

Solvent içermemelidir.

En az 40 gr olmalıdır.
3. Sentetik Yapıştırıcı (UHU):

En az 20 gr’lık tüplerde olmalıdır. Solvent içermemeli ve kokusuz olmalıdır.

4. Selefon Bant:

Bantlar en az 12 mm genişliğinde 33 metre uzunluğunda olmalıdır.

Yapışkanlığı iyi olmalıdır.
12’li paketlerde olmalıdır.

18'inci Kısım
1. Maket Bıçağı:
Bıçakları ile birlikte Plastik ergonomik gövdeye sahip olmalıdır. 

Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır. 

Bıçak uzun süre keskinliğinden bir şey kaybetmemelidir. 

Sap kısmında otomatik kilit sistemi olmalıdır. 
Körelen bıçağı kademeli kırmak için kapak arkası bıçak kırma sistemi.
18 mm x 110 mm ölçülerinde olmalıdır.
Dar kırılımlı olmalıdır.
2. Maket Bıçağı Yedeği

18 mm genişlik, karbon çelik, güvenli paket içerisinde olmalıdır.
Ultra keskin keskin olmalıdır.
Paket içerinde 10 adet bıçak olmalıdır.
Dar Kırılımlı olmalıdır.
3. Makas:

Yumuşak saplı olmalıdır. 

Paslanmaz çelik olmalıdır.  

Kağıt ve karton kesmek için ideal doğru tutuş sağlayan ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
En az 20 cm olmalıdır.
19'uncu Kısım
1. Pil:
Kalem Pil Alkaline (AA) sınıfında ve 1,5 V. olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır. 
20'nci Kısım
1- Barkod Etiketi Kuşe (46*21 mm)
Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.

Bir tabaka içerisinde 52 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 80 gr / m2 olmalıdır.

Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmamalıdır.

Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.

Uluslar arası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.
2.Barkod/Sırt Etiketi Kuşe (45*30 mm)
Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.

Bir tabaka içerisinde 36 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 80 gr / m2 olmalıdır.

Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmamalıdır.

Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.

Uluslar arası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

3-UHF RFID Kitap Güvenlik Etiketi (Çift Taraflı Yapışkanlı)

RFID yayın etiketi EPC Global Gen2 (V1.2.0) ve ISO/IEC 18000-6C standardına sahip RFID yayın etiketi gelişmiş 64 bit önceden programlanmış, değiştirilemez çiplere sahip olmalıdır.

RFID yayın etiketlerinde kullanılan çipler (yonga) performansı çok iyi, dünyada kabul görmüş üreticilerin ürünlerinden seçilmiş olmalıdır.

Şu anda kütüphanede kullanılmakta olan RFID etiketlerde kullanılan çip (yonga) markası ile birebir aynı olacaktır. Teklif veren firma ihale dosyasında teklif ettiği etiketlerdeki kullanılan çipin markasını ve modelini yazılı şekilde beyan edecektir.

İstenilen marka ve modele uygun olmayan etiketleri teklif eden firmaların teklifleri geçerli sayılmayacaktır.

Teklif edilecek RFID kitap etiketi, 865Mhz – 868Mhz frekans arlığında UHF bandında çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

RFID yayın etiketi -50°C ile +85°C sıcaklıklarında problemsiz ve performanslı bir şekilde çalışabilmelidir.

RFID yayın etiketi en az 448 bitlik sabit hafıza kapasitesine sahip olmalıdır.

RFID yayın etiketinde en az 32 bit TID, 64 bit Tekil TID, 128-bit EPC, 128 bit kullanıcı verisi, 32 bit erişim şifresi ve 32 bit öldürme şifresi hafıza alanlarına sahip olmalıdır.

RFID yayın etiketi mevcut kitapların arasına yapıştırılacak ve gizlenecek özellikte çift tarafı güçlü yapışkanlı olacaktır.

Etiketlerin yapışkanları uzun yıllar boyunca performansını kaybetmeden yapışmış vaziyette kalacak ve yapışkan yüzeyde kesinlikle akma meydana gelmeyecektir.

Çift tarafı yapışkanlı RFID yayın etiketinin dıştan dışa kulakçıkları da içerir boyu 22 (yirmiiki) cm’den az, kitabın arasına yapıştırılan ve kalan kısmı 15 (onbeş) cm’den az, aktif anten boyu 12 (oniki) cm’den az, aktif genişliği 3 (üç) mm’den, normal genişliği ise 4,5 (dörtnoktabeş) mm’den fazla olmamalıdır.

Özellikleri verilen etiketler rulo şeklinde olacak, kesinlikle kesilmiş şekilde tek tek yapıda olmayacaktır.

Her bir etiket rulosu 5.000 (beşbin) adet etiketten oluşacaktır.

RFID yayın etiketi kurum tarafından projenin ileriki dönemlerinde alternatif tedarikçiler tarafından da tedarik edilebilecek, sisteme entegre olabilecek yukarıda belirtilen standartlar çerçevesinde olmalıdır. İstekli firma bu durumu taahhüt edecek ve bu taahhütnameyi ihale dosyasına ekleyecektir.

Ayrıca etiket üzerinde önceden verilen her hangi bir şifre olmayacak ve şifrenin nasıl verileceği ve şifre kontrolü de idare inisiyatifinde olacaktır. 

RFID yayın etiketi içinde herhangi bir özel şifreleme vb. konularda kurumu ileriki dönemlerde alternatif model, boy veya üretici seçimi konusunda bağımlı kılmamalıdır.

RFID yayın etiketlerindeki çiplerin (yonga) içerisine yayına ait olan demirbaş numarasını kodlanacak olup, kodlama yapılırken güvenlik şifresi İDARE tarafından verilen bir tek bir adet şifre olmalıdır. Yani here bir RFID etikete ayrı ayrı şifre kesinlikle verilmemelidir. Örn. 0000001 gibi.

Teklif edilecek olan RFID yayın etiketlerinin belirtilen standartlara, ölçülere ve protokollere uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu özellikleri tevsik eden belgeler ihale aşamasında değerlendirilmek üzere ihale dosyasına eklenecektir.

4.PVC Şeffaf Etiket (50*80mm)
Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.

Bir rulo içerisinde 1,000 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 60 gr / m2 olmalıdır.

Etiket PVC plastik malzemeden şeffaf özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır. 

Bez ciltli kitaplarda dahi yapışkan özelliğini korumalıdır. 

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Uluslar arası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

Etiket ruloları bir kutu içinde bulunmalı, kutuların etiketleri sıyırma özelliği bulunmalıdır. 

Kutudan etiket çekildiğinde otomatik mekanizma ile şeffaf etiket pergaminden ayrılmalıdır.

Etiket sıyırma mekanizması olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
5.PVC Şeffaf Etiket (35*77mm)
Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.

Bir rulo içerisinde 1,000 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 60 gr / m2 olmalıdır.

Etiket PVC plastik malzemeden şeffaf özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır. 

Bez ciltli kitaplarda dahi yapışkan özelliğini korumalıdır. 

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Uluslar arası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

Etiket ruloları bir kutu içinde bulunmalı, kutuların etiketleri sıyırma özelliği bulunmalıdır. 

Kutudan etiket çekildiğinde otomatik mekanizma ile şeffaf etiket pergaminden ayrılmalıdır.

Etiket sıyırma mekanizması olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

21,22,23,24,25,26,27,inci Kısımlar için 

-Toner grubun da yer alan ürünlerin tamamı muadil veya orijinal olacak olup teklif edilen fiyatlara çekim kapasiteleri yazılacaktır.  

28’inci Kısım

1 Adet, 4 rengi içeren  1 Takım’ı ifade edecek olup 5 Takım (her renkten 4’er adet olmak üzere toplam  20 adet) ürün teslim edilecektir.

-Toner grubun da yer alan ürünlerin tamamı muadil olacak olup teklif edilen fiyatlara çekim kapasiteleri yazılacaktır.  

29,30,31,32’inci Kısımlar için

-Toner grubun da yer alan ürünlerin tamamı muadil veya orijinal olacak olup teklif edilen fiyatlara çekim kapasiteleri yazılacaktır.  

33’üncü Kısım
1.Kumanda Pili

Kalem Pil Alkaline (AAA) sınıfında ve 1,5 V. olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.
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