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BÜRO VE KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU
GENEL ŞARTLAR:

1- Malzemeler orijinal ambalajlarında, ambalajı açılmamış, yırtılmamış, bozulmamış olarak 
idarenin deposuna teslim edilmelidir.

2- Bütün malzemeler birinci sınıf olmalıdır.
3- Garantiye tabi malzemeler en az 2 yıllık garanti süreli olmalıdır.
4- Teklif verilen tüm kısımlara ait numune, ihale saatinden önce tutanak karşılığında idareye 

teslim edilecektir.
1.Torba Zarf (A3):
Zarflar 29,7*42 cm ebatlarında olmalıdır.
En az 90 gr olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

2.Torba Zarf(A4):
Zarflar 24*32 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 90 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

3.Torba Zarf(A5):
Zarflar 17*25 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 90 gr. olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

4.Mektup Zarf:
Zarflar 11,4*16,2 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar en az 90 gr olmalıdır.
Zarflar Kraft kağıt olacaktır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

5.Mekanize Zarf:
Zarflar 11,3*23,5 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar en az 90 gr olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar penceresiz olacaktır.
Zarflar 50’li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100’lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

6-Telli Dosya:
Telli Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.
Telli Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.
Telli Dosya 80 mikron kalınlığında olmalıdır.
Telli Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.
Telli Dosyanın Ön kapağı buzlu şeffaf, arka kapak renkli (Mavi) olmalıdır. 
Telli Dosya Yandan delikli, plastik arka yüz ve sırt klasöre takılabilir olmalıdır.
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7- Seffaf Dosya:
Şeffaf Dosya 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir. (50 ‘li veya 200’lü paketler halinde teslim 
edilen ürünler 100’lü paketlere göre hesaplama yapılarak teslim alınacaktır.)
Şeffaf Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.
Şeffaf Dosya 30 mikron kalınlığında olmalıdır.
Şeffaf Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.
Şeffaf Dosya Ön ve arka buzlu şeffaf olmalıdır. 
Şeffaf Dosya Yandan delikli klasöre takılabilir olmalıdır.

8- Yarım Kapaklı Dosya:
240x320 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.)
Yarım Kapaklı Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.
Dosyalar karton ve içleri telli olmalıdır. 
Dosyalar yarım kapaklı ve pembe renkte olmalıdır.

9- Ataş 3 Numara:
Ataş 3 numara olacaktır.
Ataş 25 mm ebatında olmalıdır.
Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Ataş Metal renk olmalıdır.
Ataş kutu içerisinde 100 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

10- Ataş 4 Numara:
Ataş 4 numara olacaktır.
Ataş 33 mm ebatında olmalıdır.
Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Ataş Metal renk olmalıdır.
Ataş kutu içerisinde 100 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

11- Ataş 5 Numara:
Ataş 5 numara olacaktır.
Ataş 50 mm ebatında olmalıdır.
Ataş Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Ataş Metal renk olmalıdır.
Ataş 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.

12- Toplu İğne:
Kutu içinde 28 mm uzunluğunda, toplam 50 gr ağırlığında, karton veya plastik kutular içinde, 
başlıkları büyük olmalıdır.

13. Pilot İmza Kalemi:
Kalemler cep tipi, döner bilyeli roller olmalı.
Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalı.
İdarece İstenilen renklerde olmalıdır.
1,0 mm paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
Gövdesi plastik 
Geniş sıvı mürekkep haznesi, Sabit mürekkep akıcılığı, Güvenli cep Kapağı, Tutma yerinde, eli 
rahatsız etmeyen, kullanıcının yazı konforunu arttıran yumuşak kauçuk tutaç bulunmalıdır.
Kalemler 12’lik orijinal kutularda olmalıdır. (Uni-ball vb. kabul edilecektir.)

14. Tükenmez Kalem (Mavi):
Kalemler büro tipi olmalıdır.
Kapaklı ve iyi yazmalıdır.
Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olmalıdır.
Akıcı ve iyi yazmalıdır.
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Kalemler 50’lik orijinal kutularda olmalıdır.
Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.
0,8 mm uçlu olmalıdır
Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

15. Tükenmez Kalem(Kırmızı):
Kalemler büro tipi olmalıdır.
Kapaklı ve iyi yazmalıdır.
İdarenin istediği renklerde teslimat yapılmalıdır.
Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olmalıdır.
Akıcı ve iyi yazmalıdır.
Kalemler 50’lik orijinal kutularda olmalıdır.
Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.
0,8 mm uçlu olmalıdır
Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

16. Tükenmez Kalem(Siyah):
Kalemler büro tipi olmalıdır.
Kapaklı ve iyi yazmalıdır.
Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olmalıdır.
Akıcı ve iyi yazmalıdır.
Kalemler 50’lik orijinal kutularda olmalıdır.
Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.
0,8 mm uçlu olmalıdır
Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

17. Kurşun Kalem ( Kırmızı):
Kalemler HB yumuşak uçlu olmalıdır.
Silinmesi kolay olmalıdır.
İdarenin istediği renklerde teslimat yapılmalıdır.
18 cm uzunluğunda olmalıdır.
Uç kısmı yazım ve tıraşlama esnasında kolayca kırılmamalıdır. 
Kalemler 12’lik orijinal kutularda olmalıdır.

18. Kurşun Kalem (Siyah):
Kalemler HB yumuşak uçlu olmalıdır.
Silinmesi kolay olmalıdır.
İdarenin istediği renklerde teslimat yapılmalıdır.
18 cm uzunluğunda olmalıdır.
Uç kısmı yazım ve tıraşlama esnasında kolayca kırılmamalıdır. 
Kalemler 12’lik orijinal kutularda olmalıdır.

19. Yazı Tahtası Kalemi Siyah:
Plastik gövde olmalıdır.
Yuvarlak uçlu olmalıdır.
Kolay silinebilir hafif kokulu pigment mürekkepli olmalıdır.
Mürekkep renginde kapaklı olmalıdır.
1,3-3 mm çizgi kalınlığında olmalıdır.
Mürekkep dolumu yapılabilmelidir.

20. Yazı Tahtası Kalemi Mavi:
Plastik gövde olmalıdır.
Yuvarlak uçlu olmalıdır.
Kolay silinebilir hafif kokulu pigment mürekkepli olmalıdır.
Mürekkep renginde kapaklı olmalıdır.
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1,3-3 mm çizgi kalınlığında olmalıdır.
Mürekkep dolumu yapılabilmelidir.

21. Yazı Tahtası Kalemi Kırmızı:
Plastik gövde olmalıdır.
Yuvarlak uçlu olmalıdır.
Kolay silinebilir hafif kokulu pigment mürekkepli olmalıdır.
Mürekkep renginde kapaklı olmalıdır.
1,3-3 mm çizgi kalınlığında olmalıdır.
Mürekkep dolumu yapılabilmelidir

22. Koli Kalemi Siyah:
Koli, çuval, ahşap, metal, cam, porselen gibi zeminlerde kullanılabilir olmalı.
Silinmeye karşı dayanıklı. Hafif kokulu mürekkep Siyah renk
Yuvarlak uçlu Rahat kullanım sağlamalıdır.

23. Yazı Tahta Kalemi Mürekkebi Siyah: 
Uzun süreli yazım kolaylığı olmalıdır.
Kaygan yüzeylerden kolay silinir olmalıdır.
Kolay temizlenir olmalıdır.
En az 30 ml olmalıdır.

24. Yazı Tahta Kalemi Mürekkebi Mavi: 
Uzun süreli yazım kolaylığı olmalıdır.
Kaygan yüzeylerden kolay silinir olmalıdır.
Kolay temizlenir olmalıdır.
En az 30 ml olmalıdır.

25. Yazı Tahta Kalemi Mürekkebi Kırmızı: 
Uzun süreli yazım kolaylığı olmalıdır.
Kaygan yüzeylerden kolay silinir olmalıdır.
Kolay temizlenir olmalıdır.
En az 30 ml olmalıdır.

26. Kurşun Kalem Silgisi:
Kurşun kalem silebilir özellikte büyük boy, jelatin kaplı olmalıdır.
En az 6*2*1,2 cm ölçülerinde olmalıdır.

27. Tahta Silgi
Kaliteli Keçe Malzeme, Plastik gövde, leke ve iz bırakmaz 
Nemli bez ve deterjanlı suyla silinebilir. 
Tebeşir tozu ve permanent kalem mürekkebini absorbe eden olmalıdır.

28. Kalemtraş:
Paslanmaz Çelik kesici bıçağa sahip ve paslanmaz metal gövdeli olmalıdır.

29. Fosforlu İşaretleme Kalemi:
Kalemler kesik uçlu olmalıdır. 
Büro tipi olmalıdır. 
2-5 mm işaretleme olanağı olmalıdır.
Subazlı hızlı kuruyan mürekkebi olmalıdır. 
Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
Paket içeriği: Her bir pakette 5 farklı renkte 5 adet kalem olacaktır.
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30. CD Kalemi:
Işığa ve suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır. 
Hızlı kuruma özelliği olmalıdır. 
Arkasında silgi bulunmalı ve kalemin yazı rengi mavi olmalıdır.

31, A4 Fotokopi Kağıdı (80 gr):
Kağıtlar 1. sınıf hamur kağıttan olmalıdır.
Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.
Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.
Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan 
üretilmiş olup, beyazlık derecesi %  100 olmalıdır.
Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip 
olmalıdır.

32, Yapışkanlı Not Kağıdı:
En az 12 x 43 mm boyutlarında, ambalajında 5 farklı renkte, yaprak sayısı toplam en az 90 adet 
olmalıdır. 
Bir tarafında yapışkan olmalıdır.
Yapışkan kısmı kaliteli olmalıdır.

33, Yapışkanlı Not Kağıdı:
Farklı renklerde olmalıdır.
Yapışkan kısmı kaliteli olmalıdır.
En az 75x75 mm Ebatlarında olmalıdır.
En az 90 yapraklı olmalıdır.

34, Küp Blok Not:
En az 8 x 8 cm ölçülerinde, en az 200 yaprak, beyaz renkli, karton kutulu, standart küp blok nottur.

35. İmza Kartonu Körüklü:
İmza Kartonu içten körüklü olmalıdır.
İmza Kartonu 10 yapraklı cilt bezi/bez astarlı PVC kaplı olmalıdır.

36. Zımba Makinesi: 
Pens Tipi Çelik olmalıdır.
Zımba Makinesi En az tek seferde 30-35 sayfa zımbalama kapasitesine sahip olmalıdır.
Zımba Makinesi No 24/6 -24/8 zımba telleriyle uyumlu olmalıdır.
Zımba Makinesi El yormayan ergonomik tasarımı olmalıdır.
Zımba Makinesi Çelikten üretilmiş olmalıdır.
Zımba Makinesi Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

37. Zımba Teli Sökücü:
Her tür zımba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır.
Tutulacak bölümler metal, mekanizması paslanmaz çelikten olmalıdır. 
Kağıda zarar vermeden çıkartma özelliği olmalıdır.

38. Makas:
Yumuşak saplı olmalıdır. 
Paslanmaz çelik olmalıdır.  
Kağıt ve karton kesmek için ideal doğru tutuş sağlayan ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
En az 20 cm olmalıdır.
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39. CD R:
En az 52x700 MB 80 Min özellikte olmalıdır. 
50’ li paketler halinde olmalıdır.

40.DVD R 
50’li Paketlerde olmalıdır
16x Yazım hızı, 
4.7 GB kapasite ve güvenilir depolama olmalıdır.

41. Flas Bellek (16 Gb)
16 Gb hafızaya sahip olmalıdır.
Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmalıdır.
Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.

42. Flas Bellek (32 Gb)
32 Gb hafızaya sahip olmalıdır.
Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmaldır.
Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.

43. Flas Bellek (64 Gb)
64 Gb hafızaya sahip olmalıdır.
Özel parolası ve özel şifrelemesi olan dosyaları koruma özelliğene sahip olmaldır.
Hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolay olmalıdır.

44.Mouse Kablolu:

Bağlantı Tipi: Kablolu 
Mouse Tipi: Optik
Bağlantı Ara yüzü: USB
DPI: Min. 1000
Tuş Sayısı:3 Tuşlu
Renk: Siyah 
Garanti Süresi (ay) 24 

45.Mouse Kablosuz:

Bağlantı Tipi: 2,4 GHz kablosuz bağlantısı
Mouse Tipi: Optik
DPI: Min. 1000
Tuş Sayısı: Min. 3 Tuşlu
Renk: Siyah 
Garanti Süresi (ay) 24 

46. Masaüstü Kalemlik:
3 gözlü olmalıdır.
Ebat: 20x10x6 cm 10x5.5x10 cm kalemlik, 
10x5x3.5 cm ataşlık, 
10x10x5.5 cm kağıtlık 
Paslanmaz metalden üretilmiştir, siyah renklidir.
Cildinize zarar vermemesi için özel kaliteli metal ile üretilmiş olmalıdır.
Masadan çizmemesi için özel tabanlı olmalıdır.

47. 3’lü Hareketli Evrak Rafı:
Estetik, fonksiyonel, Darbeye ve düşmeye dayanıklı olmalıdır.
Ürün metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
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Masaüstü kullanımına uygun olmalıdır.
Ürün siyah renkte olmalıdır.
Kolay erişim sağlayan çekmeli bölmeler olmalıdır.
3 raflı ve hareketli olmalıdır.

48. Orta Boy Delgeç:
Büro tipi olmalıdır.
Çelik paslanmaz gövdesi olmalıdır. 
En az 30 sayfa delme kapasiteli olmalıdır. 
Atık kağıt bölümü olmalıdır.
Ayar çubuğu olmalıdır.

49. Kollu Arşiv Tipi Delgeç:
Arşiv Tipi
Döküm Metal
Kilitlenebilir kollu olmalıdır.
70-100 sayfa delme kapasitesi olmalıdır.
Metal Ayar çubuğu olmalıdır.

50- Kitap Tutucu:
- A1 Kalite 2mm Dkp sac
- Lazer Kesim
- Cnc Büküm
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Siyah Renk
- Çizmeye ve kaymaya karşı 2mm EVA sünger destekli
- Yükseklik :15 cm Genişlik :10 cm Derinlik:10 cm

51. Daksil Şerit:
Şerit ölçüleri 5mm X 8 metre
Klorlo solvent içermemelidir.
Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
Özel formülü sayesinde uzun raf ömrü olmalıdır.
Mükemmel kapatıcılık özelliğine sahip olmalıdır.
Faks kağıdı dahil her türlü kağıt yüzeyde kullanılabilir olmalıdır.
52. Daksil Fırça:
Tüp miktarı 20 ml olacaktır.
Klorlo solvent içermemelidir.
Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
Özel formülü sayesinde uzun raf ömrü olmalıdır.
Mükemmel kapatıcılık özelliğine sahip olmalıdır.
Faks kağıdı dahil her türlü kağıt yüzeyde kullanılabilir olmalıdır.

53. Koli Bandı: 
Eni: 4,5mm Uzunluğu: en az 40 metrelik olmalıdır.
50 mikron kalınlıkta olmalıdır.
Şeffaf renkte olmalıdır.
Hafif bir temasla hemen yapışmalıdır.
Yapışkan türü doğal kauçuk olmalıdır.

54. Sentetik Yapıştırıcı (UHU):
En az 20 gr’lık tüplerde olmalıdır. Solvent içermemeli ve kokusuz olmalıdır.

55. Selefon Bant:
Bantlar en az 12 mm genişliğinde 33 metre uzunluğunda olmalıdır.
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Yapışkanlığı iyi olmalıdır.
12’li paketlerde olmalıdır.

56.Elektrik Bandı Siyah:
Kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
PVC izole olup, dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
Esnek yapıda ve yapışkanlık oranı yüksek olmalıdır.
Elektrik yalıtımı, kablo bağlantıları, tamir, ekleme ve işaretleme işlemlerinde kullanım 
sağlanmalıdır.
Elektrik bandı siyah renktedir.
Bir paket içerisinde 10 adet siyah renkte elektrik izole bant bulunmalıdır.
� Genişlik: 18 mm.
� Uzunluk: 9,15 Mt.
� Kalınlık: 0,13 mm.

57.Elektrik Bandı Beyaz:
Kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
PVC izole olup, dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
Esnek yapıda ve yapışkanlık oranı yüksek olmalıdır.
Elektrik yalıtımı, kablo bağlantıları, tamir, ekleme ve işaretleme işlemlerinde kullanım 
sağlanmalıdır.
Elektrik bandı siyah renktedir.
Bir paket içerisinde 10 adet beyaz renkte elektrik izole bant bulunmalıdır.
� Genişlik: 18 mm.
� Uzunluk: 9,15 Mt.
� Kalınlık: 0,13 mm.

58.Elektrik Bandı Mavi:

Kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
PVC izole olup, dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.
Esnek yapıda ve yapışkanlık oranı yüksek olmalıdır.
Elektrik yalıtımı, kablo bağlantıları, tamir, ekleme ve işaretleme işlemlerinde kullanım 
sağlanmalıdır.
Elektrik bandı siyah renktedir.
Bir paket içerisinde 10 adet mavi renkte elektrik izole bant bulunmalıdır.
� Genişlik: 18 mm.
� Uzunluk: 9,15 Mt.
� Kalınlık: 0,13 mm.

59,UHF RFID - Çift Tarafı Yapışkanlı Kitap Güvenlik Etiketi
- Güvenlik etiketleri rulo şeklinde olmalıdır.
- Bir rulo içerisinde 5000 adet güvenlik etiket bulunmalıdır.
- UHF RFID - Çift Tarafı Yapışkanlı olmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

60. Barkod Etiketi Kuşe (46*21 mm)

- Etiket 46*21 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.
- Bir tabaka içerisinde 52 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.
- Etiketin kağıdı 80 gr / m2 olmalıdır.
- Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.
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- Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.
- Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.
- Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmamalıdır.
- Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

61. Sırt Etiketi Kuşe (45*30 mm)

- Etiket 45*30 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.
- Bir tabaka içerisinde 36 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.
- Etiketin kağıdı 80 gr / m2 olmalıdır.
- Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.
- Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.
- Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.
- Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmamalıdır.
- Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.

62. PVC Şeffaf Etiket (50*80 mm)

- PVC şeffaf etiket 50*80 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.
- Bir rulo içerisinde 1000 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.
- Etiketin kağıdı 60 gr / m2 olmalıdır.
- Etiket PVC plastik malzemeden şeffaf özellikte üretilmiş olmalıdır.
- Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır. 
- Bez ciltli kitaplarda dahi yapışkan özelliğini korumalıdır. 
- Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.
- Etiket ruloları bir kutu içinde bulunmalı, kutuların etiketleri sıyırma özelliği bulunmalıdır. 
- Kutudan etiket çekildiğinde otomatik mekanizma ile şeffaf etiket pergaminden ayrılmalıdır.
- Etiket sıyırma mekanizması olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

63. PVC Şeffaf Etiket (35*77mm )

- PVC şeffaf etiket 35*77 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.
- Bir rulo içerisinde 1000 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.
- Etiketin kağıdı 60 gr / m2 olmalıdır.
- Etiket PVC plastik malzemeden şeffaf özellikte üretilmiş olmalıdır.
- Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır. 
- Bez ciltli kitaplarda dahi yapışkan özelliğini korumalıdır. 
- Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Etiketler %50 nemli ortama –15 ºC / + 55 ºC ısıya karşı dayanaklı olmalıdır.
- Etiket ruloları bir kutu içinde bulunmalı, kutuların etiketleri sıyırma özelliği bulunmalıdır. 
- Kutudan etiket çekildiğinde otomatik mekanizma ile şeffaf etiket pergaminden ayrılmalıdır.
- Etiket sıyırma mekanizması olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
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64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 inci Kısımlar 
için 
-Toner grubun da yer alan ürünlerin tamamı muadil veya orijinal olacak olup teklif edilen fiyatlara 
çekim kapasiteleri yazılacaktır.  

86.FIRÇA
Fırça boyu 17 cm olacaktır.
Araç yıkamaya uygun yumuşak ve sık dokulu olacaktır. 
Fırçalarla birlikte ahşap sapta verilecektir. Sap uzunluğu 120 cm olacaktır.

87.FIRÇA SAPI

Sap ahşaptan olacaktır. Sap uzunluğu 120 cm olacaktır.

88.FARAŞ TAKIMI

Ürünler görseldeki gibi fırça ve hazneli saplı 
faraştan olacaktır.
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89. ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY
-Renk Siyah 
-Ebat:40X50 Cm min 13 MC 
-Rulo : min 40 adet 1 Rulo 
-Ağırlık:66 Gr 
-Sızdırmaz Olmalı, Kolay Yırtılmamalıdır 

90. ÇÖP TORBASI JUMBO BOY
-Rulo içi: 10 adet 
-Jumbo çöp torbası 
-Ebat: 80x110 
-Hacim: 90 litre 
-Renk: mavi, siyah , sarı (her bir renkten 100 er rulo alınacaktır.) 
- En az 60 mikron 
- taşımaya dayanıklı olmalıdır. 
- sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. 

91. Nemli Mop 50 Cm                   
-Toz Toplama Ve Kurulamada Kullanılır
-Zemin Kuruduktan Sonra İz Bırakmaz
-Süper Emici
-Kaliteli
-Uzun Ömürlü
-Zincir Dikişli, Pamuklu Olmalıdır.
-Biyeleri Çift Dikiş Olmalıdır. 

92. Nemli Mop  Aparatı 50 Cm                   
-95’inci kalemde belirtilen Nemli Mop bezine  (50 cm) uygun olmalıdır. 
-Nemli moplar için uygun tutucu aparattır
-Ergonomik tutma özelliği ile rahat bir kullanıma sahip olmalıdır.
-Zemine tam baskı uygular, bu sayede yüzeyden kir toplamanız maksimum seviyeye ulaştırmalıdır. 

93.Çekpas
-  45/50 cm 
-1 Adet gürgen kalın sap 120 cm

94.Temizlik Bezi
� Çok Yumuşak Ve Hafif Bir Dokuya Sahip, Genel Toz Temizliğinin Yanı Sıra Islak Olarak 
Temizlikte Yapabilen, Saçaklanma Ve Kırçıllaşma Yapmayan Özellikte Olmalıdır. 
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�Bez Leke Tutmayan, Kiri Barındırmayan, Kolay Temizlenebilen Özellikte Olmalıdır. �Mikrofiber 
Olmalıdır.
�40x40cm Ebatlarında Olmalıdır. 
�Mavi Renk Olmalıdır. 
�%80 Polyester(+-2), %20 Polyamide(+-2) Olmalıdır. 
�Bez Üzerinde Orjinal Etiketi Olmalıdır. 

95.Maşrapa
Maşrapa 1,5-1,75 Lt. aralığında olmalıdır. 
Kulplu dayanıklı plastikten üretilmiş olmadır.

96.Bel Küreği
-Isıl işlem uygulanmış yüksek karbonlu çelikten üretilmiş olmaldır. 
-Profesyoneller için tasarlanmış yüksek basınca dayanıklı gövdesi olmalıdır.
-Korozyona karşı vernik kaplamalı gövdeye sahip olmalıdır. 

97.PLASTİK KELEPÇE
                                                                                                          Renk: Beyaz

                                                                                                           Paket İçeriği 100 adet olacaktır.
                                                                                                           Ölçüler:

                                                                                                            3,6 mm X 370mm 1 paket
                                                                                                            3,6 mm X 150mm 1 paket

                                                                                                             3,6 mm X 200mm 1 paket

98.ELDİVEN

Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni
Eldivenler sarı renk L ebat olacaktır.

99.CAMSİL ÇEK ÇEK
Plastik çek çek
25 cm uzunluğunda olacaktır.
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100.SÜNGER
Araç yıkamaya uygun şekilde olacaktır.

101-KÖPÜK MAKİNASI DETERJANI

ÖZELLİKLERİ: Dengeli Ph seviyesi sayesinde araç yüzeyinde bulanan plastik, metal aksama, 
boyaya ve cilaya zarar vermeyecek.
Tüm boya tipleri için uygun olacaktır.
 Yağ lekelerinden çamur lekelerine kadar her türlü kire karşı etkili olacaktır..
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 Ekonomik ve konsantre bir ürün olacaktır.

102-PASPAS TEMİZLEME FIRÇASI
                                                                                       Araç paspas temizleye uygun olacaktır.

                                             Fırçanın tüyleri sert olacaktır.

105 ANTİFİRİZLİ CAM SUYU
-30 dereceye kadar donmayacak.
5 litrelik kaplarla teslim edilecektir.
Dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.
Temizleyici özelliği bulunacaktır.

106 ARAÇ KOKUSU
Havaya sinmiş kötü kokulara karşı etkili olacaktır.
Spreyli 500 ml lik ambalajlarla teslim edilecektir.
Koku Gül kokusu içerikli olacaktır.

103. ANTİFRİZLİ CAM SUYU 

-30 dereceye kadar donmayacak.
5 litrelik kaplarla teslim edilecektir.
Dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.
Temizleyici özelliği bulunacaktır.

104. ARAÇ KOKOSU

Havaya sinmiş kötü kokulara karşı etkili olacaktır.
Spreyli 500 ml lik ambalajlarla teslim edilecektir.
Koku Gül kokusu içerikli olacaktır.

105. CAMSİL
Cam gibi parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılacaktır.
500 ml lik Spreyli ambalajlarda teslim edilecektir.
İz bırakmadan temizleme ve kir sökücü özelliği olacaktır.

106. MİKROFİBER CAM BEZİ
50X70 ölçülerinde olacaktır. 
Çift taraflı kullanılabilecek, cam ve ayna gibi hassas yüzeyleri çizmeyecek.
Leke izi bırakmayacak, emici özelliği ile yüzeyi kurulayacak, tüylenme yapmayacak özellikte 
olacaktır.

107. JANT TEMİZLEYİCİ
Her türlü çelik alaşımlı jantlarda kullanılabilir özellikte olacaktır.
5 kglık bidonlarla teslim edilecektir.
Ürünün yanında uygulamada kullanmak için spreyli küçük kap verilecektir.
Bileşimi Asit içermeyecektir.
Fren balata tozları, yağ lekeleri ve yol atıklarını temizleyebilecek özellikte olacaktır.
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108. LASTİK PARLATICI
Lastikleri temizleyici ve koruyucu özellikte olacaktır.
Parlaklığını uzun süre (3-5 gün) boyunca koruyabilen özellikte olacaktır.

109. KAĞIT HAVLU (RULOPAK İÇİN 2 KATLI 6’LI)       
- 2 Katlı gr/m² 21
- Koli içi rulo 6 adet
- Yaprak boyu en 20,7 cm boy 20 cm
- Rulo yaprak adedi 350
- 1 rulo 70 m, toplam 1 koli 420 m’dir
- Brüt 4,081 kg net 3,65 kg
- Ürün üzerinde üzerinde özellikleri gösteren etiket olmalıdır

110. İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI      
- Kat adedi :2 
- Yaprak eni(cm):13,4
- Yaprak Boyu (cm):17,5
- Yaprak Adedi :800
- Rulo uzunluğu (m):140
- Koli içi Paket:6
- Net Koli Ağırlığı:4.0 kg 

111. KLOZET FIRÇA SETİ

Tuvalet fırça seti dekoratif tasarım ile dizayn edilmiştir.
Dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiştir.
Temizliği Kolaydır.
Boy: 30cm.
36x18cm.

112. WC MATİK

113. İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI  DİSPANSERİ 
Ölçü:260*260*170 mm
Kağıt Tipi Rulo
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Sensörsüz 
Plastik

   

114. LASTİK ÇİZME

 Yüzey %100 PVC’den imal edilmiştir. PVC’den başka polimer içermez.
 Astar örme kumaştan imal edilmiştir.
 %100 uzamada çekme gerilmesi >yüzde 30 kg- f/cm, tabanda > 25 kg – f/cm
 Çizme yüzü soğuk bükülme sıcaklığı -35 C
 Kopma anında uzatma tabanda > %300, yüzeyde > %250
 Ayak ölçü 40 -45

115. MERDİVENLERE KAYDIRMAZ BANT

    



17

 Her türlü ahşap, mermer merdivenlerde
 Ahşap döşeme, marley, laminant parke gibi iç mekan alanları
 Banyo tuvalet gibi fayans mermer kaplı ıslak zeminlerde.
 Duşakabinlerde, küvetlerde
 Apartman girişleri ve koridorlarda
 Her türlü mermer yüzeylerde
 Havuz kenarlarında, çocuk oyun alanlarında

 25 mm x 5 m Kaydırmaz Şerit Bant
 Renk : Siyah
 Kalınlık  : 1mm
 Ağırlık: 0,600 Kg
 Dayanıklılık : Doğal kimyasallar, katı ve sıvı yağlar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karşı yüksek dirençli.
 Isı Direnci : -30 C’ den + 80 C’ye
 Kimyasal Yapı :  Yüksek kaymaz performanslı elastomerik poliüretan karışımlı yapışkan filimli.
 Bakım : Detarjanları ve su ile düzenli yıkanabilir

116.Kumanda Pili
Kalem Pil Alkaline (AAA) sınıfında ve 1,5 V. olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

117. Pil:
Kalem Pil Alkaline (AA) sınıfında ve 1,5 V. olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır. 


