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TEKNİK ŞARTNAME 

1. SAHLİ HEMOMETRESİ SETİ  

 Karton kutu içerisindeki ölçüm seti aşağıdakileri içermelidir. 

 2 farklı renkte opal camlı ps plastik taban, 

 karşılaştırma tüpü, 

 20 µl'lik bir hemoglobin pipeti, 

 yaklaşık 16 cm uzunluğunda silikon hortum ve beyaz ağızlık, 

 damlatma pipeti ve puarı, 

 karıştırma çubuğu, 

 temizleme fırçası 

 asit şişesi içermelidir. 

 

2. KAN GRUBU TAYİN SETİ  

 Set içeriğinde aşağıdakiler yer almalıdır.  

 1 Adet Anti A (AB01) 10 ml  

 1 Adet Anti B (AB02) 10 ml  

 1 Adet Anti D (RH1) TOTEM 10 ml 

 

3. ALKOL % 96 

 

4. PAMUK 

 %100 saf pamuktan üretilmiş doğal ve yumuşak olmalıdır. 

 100 gr’lık ambalajlarda olmalıdır.  

 Bir kutuda en az 50 adet olmalıdır. 

 

5. ELDİVEN 

 100 Adet’l7k Kutular hal7nde olacaktır. 

 Kal7tel7 üründen 7mal ed7lm7ş olacak. 

 Kutudan kolay çıkartılab7lmel7  

 G7y7n7rken yırtılma olayı olmamalıdır. 

 Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır 

 ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır 

 ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır. 

 Doğal kal7tel7 lateksten üret7lm7ş olmalıdır. 

 Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır. 
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 Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç 7ç7 de 0.08 mm olmalıdır 

 Kutu har7ç toplam eld7ven (yaklaşık100 adet) en az 260 gram olmalıdır. 

 Eld7venler pudrasız olmalıdır. 

 Eld7venler; Small 5 Kutu, Med7um 25 Kutu, Large 25 Kutu tesl7m ed7lecekt7r. 

 

6. MASKE N-95 

 Maskeler TS EN 149+A1 (EN 149:2001+A1:2009) standardına veya muad7l7 olan d7ğer 

standartlara (NIOSH 42 CFR part 84 vb.) uygun olmalıdır. 

 Maskeler7n başa uygunluk bantları pol77zopren, burun mandalı alüm7nyum, f7ltres7 pol7prop7len 

ve burun yastığı pol7üretan olmalıdır. 

 Koruma sev7yes7 FFP2/FFP3 veya muad7l7 (N95/N99 vb.) olmalıdır. 

 Lateks 7çermemel7d7r. 

 Maske ç7ft taraflı koruma sağlaması açısından vent7ls7z olarak, haf7f ve kullanışlı 7mal ed7lm7ş 

olmalıdır. 

 Maske çenen7n altından başlayıp, ağız ve burnu kapsayacak şek7lde d7zayn ed7lm7ş ve 

katlanab7l7r formda olmalıdır. 

 Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının 

önüne geç7c7 tasarıma sah7p olmalıdır. 

 Maske 5 kat7l, meltblown ve spunbond kumaştan 7mal ed7lm7ş olmalıdır. 

 Maske üzer7nde marka, model, FFP2 veya FFP3 sınıfı, NR 7şaret7, CE sert7f7ka 7şaret7 ve EN 

149:2001+A1:2009 standardı, yazmalıdır. 

 Masken7n standardı ve kategor7s7 okunab7l7r olmalıdır.  

 Masken7n son kullanma/raf ömrü tar7h7 olmalıdır.  

 TS EN 149+A1 standardına uygun ürün sunulduğu durumda ürünün, 1/5/2019 tar7hl7 ve 30761 

sayılı Resm7 Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan K7ş7sel Koruyucu Donanım (KKD) 

Yönetmel7ğ7 (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümler7ne uygun olması 7le CE 

belges7ne sah7p olması ve ürünler üzer7nde CE 7şaret7n7n bulunması (Anılan Yönetmel7ğe göre 

onaylanmış kuruluşça düzenlenm7ş AB T7p İnceleme Belges7 ve test raporları sunulacaktır.) 

veya Türk Standartları Enst7tüsünden alınacak ve ürünler7n TS EN 149+A1 standardına uygun 

olduğuna 7l7şk7n güncel Türk Standartlarına Uygunluk Belges7n7n bulunması gerekmekted7r. 

D7ğer standartlara uygun ürün sunulacak 7se ürüne a7t mümkün olduğunca yakın tar7hl7 test 

raporları ve ürünün güvenl7 olduğunu kanıtlayan d7ğer belgeler sunulacaktır. 
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7. AKORDİYON BONE  

 Antialerjik olmalıdır. 

 Hava geçirgen özelliği olmalıdır. 

 Ultrasonik dikişli olmalıdır. 

 Tek kullanımlık olmalıdır. 

 Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalı. 

 Kumaş kalınlığı en az 15mg/m2 olmalı. 

 Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalı.  

 Bonenin başı çevreleyen kısmı lastkle overlok dikilmiş olmalı. 

 Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalı. 

 Cildi tahriş etmemeli. 

 Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saçı içinde taşıyabilmeli ve yırtılmamalı. 

 Bir kutuda en az 100 adet olmalıdır 

 

8. BİSTURİ UCU 

 3 ve 4 numara bisturi ucundan 5 ‘er kutu teslim edilmelidir.  

 Tek kullanımlık olmalıdır. 

 Kolay açılabilir olmalıdır. 

 Kullanım sırasında (antiseptik solüsyona konulduğunda v.b) oksitlenmemeli ve dokuya zarar 

vermemelidir. 

 Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları 

açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmalıdır. 

 Bistüri dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, operasyon/uygulama süresince keskinliğini 

kaybetmemelidir. 

 Bistüri numarası ile uyumlu bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay 

çıkartılabilmeli kullanırken yuvasına iyi oturmalıdır. 

 Ürünün üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 

 Birer tane uç içeren poşetler halinde 100’lük kutularda olmalıdır. 

 Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır ve ucu kolayca körelmemelidir. 

 CE belgeli olmalıdır. 

 Raf ömrü ürün tesliminden sonra en az iki (2) yıl olmalıdır. 

 Paketlerin üzerinde ürünün adı, ölçüsü, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon 

şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, 

imalatçı iletişim bilgileri, imalat seri numarası, ve imal edildiği ülke olmalıdır. 
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9. TEK KULLANIMLIK BOX ÖNLÜĞÜ (L) 

 Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte spunlace malzemeden (nonwoven) 

olmalıdır.  

 Önlüklerin kumaşı, en az 30 gr/metrekare SMS materyali kumaştan olmalıdır. Yırtılmaya 

dayanaklı ve terletmeyen kumaş kullanılmalıdır.   

 Önlükler unisex beden olmalıdır, tek beden Large olmalıdır.  

 Önlükler tek tek ağzı kapalı paketlerde olmalıdır.  

 Önlüklerin kol ağızları ince lastik olmalıdır.  

 Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını 

absorbe etmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte 

olmalıdır. Kollarda ve ön tarafta su geçirmeyi önleyecek 2. kat olmalıdır.  

 Önlükler uzun kollu, sırt bölgesi açık ve diz altına kadar olmalıdır.  

 Üretici firmanın ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır ve belge olarak verilmelidir.  

 Önlükler boyun kısmı cildi tahriş etmeyecek şekilde ve boyundan ve belden bağlamalı 

olmalı 

 Önlükler uzun kollu kol kısımları ribanalı olmalıdır.  

 Tekl7fte numune get7r7lmel7d7r. Numune görülerek değerlend7r7lecekt7r.  

Önlük kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.  

SÖZLEŞME EKİ TAAHHÜTNAME  

Sözleşmeye konu Disposable Non-Steril Box Önlüğü kumaşı gramajının; ........ gram/metrekare 

olduğunu taahhüt ederiz.  

Onaylayan Firma Yetkilisinin:  

İmzası : ........................................ Adı-Soyadı :........................................ Firma Kaşesi : 

........................................  

.... / ... / 2023 

10. YEŞİL ÖRTÜ 1*1 METRE 

 Masa örtüsü yeşil renkte olmalıdır. 

 Dokuma materyali en az % 80 pamuklu olmalıdır. 

 Kumaş 62 tel olacaktır.  

 Örtü ölçüleri 100cm X 100 cm olacaktır. 

 Örtü antistatik olmalı, çamaşır suyundan etkilenmemelidir. 
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 Örtü dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermeyecektir. Düzgün dokunuşlu olacaktır. 

 Örtü kumaşı ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte 

olmalıdır (134◦C otoklava uygun). Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemeli. Renkler 

solmayan ve akmayan boyadan imal edilmeli, boya ve kumaş sterilizasyon ve hijyen 

şartlarına uygun olmalıdır.  

 Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke 

bırakmamalıdır. 

 Çekme payı yaklaşık %2’den fazla olmamalıdır. 

 

11. YEŞİL ÖRTÜ 1*2 METRE 

 Masa örtüsü yeşil renkte olmalıdır. 

 Dokuma materyali en az % 80 pamuklu olmalıdır. 

 Kumaş 62 tel olacaktır.  

 Örtü ölçüleri 100cm X 200 cm olacaktır. 

 Örtü antistatik olmalı, çamaşır suyundan etkilenmemelidir. 

 Örtü dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermeyecektir. Düzgün dokunuşlu olacaktır. 

 Örtü kumaşı ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte 

olmalıdır (134◦C otoklava uygun). Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemeli. Renkler 

solmayan ve akmayan boyadan imal edilmeli, boya ve kumaş sterilizasyon ve hijyen 

şartlarına uygun olmalıdır.  

 Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke 

bırakmamalıdır. 

 Çekme payı yaklaşık %2’den fazla olmamalıdır. 

 

12.  GAZLI BEZ 

 90 X 100 cm ebadında zigzag olarak katlanmış olmalıdır. 

 Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 

 Gaz bezinin emici özelliği yüksek olacaktır. 1 cm2  20 tel ihtiva edecektir. Bir m2’nin gram 

cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır. 

 Gazlı bezde koku ve nem olmayacaktır. 

 Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır. 

 Üzerinde kirlilik elyaf artıkları yağ lekesi yabancı cisimler dikişli ek yeri ve parça 

bulunmamalı kaçmış iplik görünmemelidir. Delik kesik yırtık vb. bozukluklar standartta 

verilen sınırlar içerisinde olmalıdır. 

 Gaz bezleri rulo veya birer metrelik katlar halinde katlanmış olarak top şeklinde nem ve 

kirlilikten korunacak şekilde plastik torbaya konularak ambalajlanmalıdır. 
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 Gaz bezleri nakliyeye uygun ve kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile de 

balya haline getirilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır. 

 Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım 

şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik 

önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası 

olmalıdır. 

 Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ürünün raf 

ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 

 

13. YARI MOTORİZE MİKROTOM CİHAZI 

 Cihaz parafine gömülmüş dokuların kesilmesinde kullanılabilir özellikte, elektronik, rotary 

tipte olmalıdır. 

 Cihazın ince kesit alma aralık ayarı 0,5 – 100 mikron arasında olmalıdır. 

 Cihaz, 5 – 500 mikron arasında ayarlanabilir tıraşlama sistemine sahip olmalıdır. 

 Cihaz, doku tutucuyu sabit bir oranda geriye çeken retraction özelliğine sahip olmalı, 

böylece bıçağın ömrünü uzatmalıdır. Bu özellik istenildiğinde kapatılabilmelidir. 

 Cihaz mikroişlemci denetiminde çalışmalıdır. Yönetim panelinden kesit ve tıraşlama 

kalınlığı ayarlanabilmeli, doku tutucunun başlangıç ve bitiş noktalarına olan mesafesi ve 

kesit sayacı LCD ekrandan izlenebilmelidir. İsteğe bağlı olarak bu panel cihazdan alınıp 

serbest olarak da kullanılabilmelidir. 

 Cihaz kesit alma işlemi esnasında kola uygulanan kuvvetin dengeli olmasını sağlamalı ve 

düzgün kesit almaya olanak veren bir sisteme sahip olmalıdır. 

 Cihaz, kullanıcının ve dokunun güvenliğini koruyan mekanik kilitleme ve emniyet 

mekanizmalarına sahip olmalıdır. 

 Cihazın doku tutucusu otomatik olarak tek tuşla normal bekleme konumuna dönebilmelidir. 

 Cihazın bıçak tutucusu click-stop özellikli olmalı, bıçağın ömrünün uzun olması için beş 

farklı pozisyonda bıçak tutucu durarak kesit almaya izin vermelidir. 

 Cihaz sadece tek bir tuşa basarak doku tutucusunun ilk kesit alma pozisyonuna otomatik 

olarak gelmesini sağlayan hafıza özelliğine sahip olmalıdır. 

 Cihazın yatay ilerletme mesafesi 28mm, dikey kesit mesafesi 72mm olmalıdır. 

 “Rocking mode” özelliği olduğuna dair bir buton olmalıdır. istendiğinde bu Butona basılarak 

aktif/iptal edilebilmelidir. 

 Cihaz, kontrol panelinden yönetilen, doku tutucuyu ileri ve geri taşıyan, hızı ayarlanabilir 

motorize bir mekanizmaya sahip olmalıdır. 

 “Rocking mode” özelliği sayesinde, bu butona basarak çevirme kolu yarım tur çevrilerek 

seri kesit alınabilmelidir. Butonun aktif olduğuna dair ışık yanmalıdır. 



7 

 

 Cihazın bıçak tutucusu öne-arkaya, bıçak yatağı sağa-sola hareket edebilmeli, bıçak tutucu 

kilitleme sistemine sahip olmalıdır. Bıçak açı ayarı, temizleme veya bıçak değiştirme 

işleminden sonra tekrar ayarlamayı gerektirmemelidir. 

 Cihaz fazla kesit atıklarını toplayan büyük kapasiteli atık tepsisine sahip olmalıdır. Bu tepsi 

kullanıcı tarafından kolayca takılıp çıkarılabilmelidir. 

 Kesit atık tepsisi, Kullanıcıyı Kaset takıp çıkarırken veya temizlik yaparken yaralanmalara 

karşı koruyan özel 3-yollu dizayna sahip olmalıdır. Kesit sırasında bıçak tutucu arkasına 

giden atıklar, tepsinin orta yolu yardımıyla toplanabilmeli, bıçak tutucu arkasının 

temizlenmesine gerek kalmamalıdır. 

 Cihazda ileriki zamanda opsiyonel olarak cihaza “ Cool-Cut, Soğuk Kesit Alma” aparatı 

bağlanabilmelidir. 

 İleriki zamanda opsiyonel olarak, Cihazda alınan Kesitleri Su Banyosuna taşıyabilen “STS” 

sistemi bağlanabilmelidir. Bu sistem sayesinde “Sürekli Akan Su” yardımıyla Kesitler 

gerdirilerek el değmeden Su banyosuna taşınmalıdır. 

 Cihazın “ CE belgesi” bulunmalıdır. 

 İthalatçı firmanın Türkiye Tek Yetkili Satıcısı olduğunu gösteren belgesi bulunmalıdır. 

 İthalatçı firma TSE Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. 

 İthalatçı firmanın Fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı 2(iki) yıl ücretsiz, 10(on) yıl 

içerisinde de ücret mukabilinde yedek parça ve servis hizmeti vereceğine dair belgesi 

olmalıdır. 

 

14. SU BANYOSU 

 Cihaz ithal malı olmalıdır. 

 Cihaz dijital PID denetleyicili olmalıdır. 

 Cihaz 22 lt kapasiteye sahip olmalıdır. 

 Cihaz paslanmaz çeliğe gömülmüş incoloy ısıtıcı tarafından doğrudan ısıtma sistemine sahip 

olmalıdır. 

 Cihazın sıcaklık aralığı ortam +5 °C ~ 99 °C arasında ayarlanabilmelidir. 

 Cihazın 37ºC’de sıcaklık hassasiyeti ±0,1 °C, sıcaklık kararlılığı ±0,5 °C dir. 

 Cihazın zaman ayarı 99 saat 59 dakika olmalı, geciktirme ve süreklilik fonksiyonları 

bulunmalıdır. 

 Cihazın sıcaklık sensörü PT-1000  olmalıdır. 

 Cihazın kontrol ünitesi cihaz çalışırken parametlerin değişimine imkân sunmalıdır. 

 Cihazın kontrol ünitesi üzerinden sıcaklık doğruluğu (offset) yapılabilmelidir. Bu sayede cihaz 

yazılım ya da donanım değişikliğine gerek kalmadan kullanıcıya kalibrasyon yapma imkanı 

sunmalıdır. 
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 Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı 

kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır. 

 Cihazda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır 

 Cihazda ayarlanabilir yüksek sıcaklık, sensör hatası, düşük seviye güvenlik sistemleri 

bulunmalıdır. 

 Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır. 

 Cihazın ısıtma kapasitesi 1.5 kW olmalıdır. 

 Cihazın iç ölçüleri 500 x 300 x 150 mm, dış ölçüleri 550 x 370 x 265 mm (g x d x y) olmalıdır. 

 Cihaz AC 220 V ve 50/60 Hz ile çalışabilir olmalıdır. 

 Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 

10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır. 
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel 

verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu 

aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Sizlerle kurulan hukuki ve sözleşmesel ilişkimizden kaynaklı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde 

sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, 

üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer 

alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz. 

A. Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu 

kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi 

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Detayları

 İletişim süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen kişisel veriler Ad - Soyad 

Şirket Bilgileri 

E-Posta Adresi

Telefon Numarası

Veri işleme amacı İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi 

Veri işleme hukuki 

sebebi 
m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri toplama yöntemi İlgili kişinin kendisi 

Veri aktarılan yer - 

Veri aktarma amacı -

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü 
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 Doğrudan Temin (Şartname ve Sözleşme) Süreçleri

İşlenen kişisel veriler Temel kimlik ve ticari bilgiler 

İletişim adresi 

Banka hesap numarası 

Vergi borcu yoktur yazısı 

Veri işleme amacı Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  

Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Veri işleme hukuki 

sebebi 
m. 5/2 a) Kanunlarda açıkça öngörülme

m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

için zorunlu olması.

m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması.

m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri toplama yöntemi İlgili kişi, aleni bilgilerden veya KİK 

Veri aktarılan yer Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Veri aktarma amacı İş faaliyetlerinin yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara 

Bilgi Verilmesi 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü 
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 Ödeme İşlemleri

İşlenen kişisel veriler Fatura 

Ad - Soyad 

Kimlik No 

Telefon Numarası 

E-posta

Hesap No / IBAN No

Ödeme Emri 

Ad - Soyad 

Kimlik No 

Hesap No / IBAN No 

Diğer 

SGK borcu yoktur yazısı 

Vergi borcu yoktur yazısı 

İmza sirküleri 

Gerekliyse vekaletname 

Veri işleme amacı Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  

Ücret Politikasının Yürütülmesi  

Veri işleme hukuki 

sebebi 
m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

için zorunlu olması.

m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması.

m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri toplama yöntemi İlgili kişi 

Veri aktarılan yer Banka 

Veri aktarma amacı İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi 

Veri aktarılan yer Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Veri aktarma amacı İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara 

bilgi verilmesi  

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü 
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Veri aktarılan yer BKMYS-MYS 

Veri aktarma amacı İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara 

bilgi verilmesi  

 Mutabakat İşlemleri

İşlenen kişisel veriler Cari Hesap Ekstresi 

Borç Bakiyesi 

Ad - Soyad 

Veri işleme amacı Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  

Ücret Politikasının Yürütülmesi  

Veri işleme hukuki 

sebebi 
m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

için zorunlu olması.

m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin

zorunlu olması.

m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri toplama yöntemi Kurum kaynakları 

Veri aktarılan yer - 

Veri aktarma amacı -

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü 
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 Teminat alma ve iade işlemleri

İşlenen kişisel veriler Dilekçe 

Adı Soyadı 

İmza 

Telefon Numarası 

Adres 

IBAN Numarası 

Veri işleme amacı Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  

Ücret Politikasının Yürütülmesi  

Veri işleme hukuki 

sebebi 
m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

için zorunlu olması.

m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması.

m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri toplama yöntemi İlgili kişi 

Veri aktarılan yer Banka 

Veri aktarma amacı İş faaliyetlerinin yürütülmesi / Denetimi 

C. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.  

Ç. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1, 

CANİK/SAMSUN, 0 (362) 313 0055 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü 


